B. LEMOD.
PATCH PANEL VIDEO PVD 1U 2x20 VI-ABG.0A/HD (LEMO) SERIE 0A

PATCH PANEL VIDEO PVD 1U 2x24 VI-ABG.0A/HD (LEMO) SERIE 0A
PATCH PANEL VIDEO PVD 1U 2x26 VI-ABG.0A/HD (LEMO) SERIE 0A
PATCH PANEL VIDEO PVD 2U 2x20 VI-ABG.0A/HD (LEMO) SERIE 0A
PATCH PANEL VIDEO PVD 2U 2x24 VI-ABG.0A/HD (LEMO) SERIE 0A
PATCH PANEL VIDEO PVD 2U 2x26 VI-ABG.0A/HD (LEMO) SERIE 0A

Descripcion :

Patch Panel de video 19"
1 U altura
2 filas de 32 adaptadores LEMO - BNC

Panel de Aluminio RAL 7037 con
soportes traseros de cable.
Arandelas aislantes color violeta
e Tarjeteros de identificacion

Caracteristicas técnicas del adaptador
LEMO /BNC :

Impedancia 75 Q

Frecuencia trabajo 3,4 GHz

VSWR (f=GHz) 1,03+ 0,05f
Resistencia contacto central < 6 mQ
Continuidad eléctrica blindaje < 3 mQ
Resistencia aislante > 102 Q

Disponible en otras versiones :

e 1Ualtura2x20,2x24y2x26
e 2Uallura2x20,2x 24y 2 x26.
e Arandelas aislantes de distintos colores

Productos Asociados :

Cables coaxiales de video HD 5GHz
Conectores coaxiales BNC HD
Latiguillos flexibles de paich

Puentes rigidos.
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