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Tarjetas de etiquetado SES-EV
Cintas adhesivas autoprotegidas sin impresion

imprimible con LASER

~

SES=EY
Calidad EV
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SES-EV
Material: PET O a7
Temperaturas de uso: -40 a +125°C
Temperaturas de aplicacién: +10 a +40°C } [ T i i =
Adhesivo: acrilico '
Adherencia sobre acero: >3 N/cm ‘ | = ‘ y
Espesor de la cinta: 80 pm i 4‘;
Dimensiones de la hoja: A4 (210 x 297 mm)
Colores: blanco - amarillo ‘ l ‘ ‘ *ii {
Propiedades: l
- Imprimible sobre impresora laser. — = —
- Proteccion del marcado por recaudacion de la cinta transparente. ‘ T ] *{—[
- Resistente al aceite y a los solventes ligeros. ‘ '
codigo articulo dimensiones @ maxi. superficie
blanco amarillo de la cinta del cable imprimible cantidad de
tipo 001 004 Ax C(mm) mm A x B (mm) cinta/hoja @
EV 25-35-64 0307 0100 001 0307 0100004 | 25x 35,5 7 25x12,7 64 10 A
e
EV 25-57-40 0307 0101 001 0307 0101 004 25 x 57 12 25x19 40 10 ﬂ@
o
EV 25-95-24 0307 0102 001 0307 0102 004 25x 95 21 25x 25,4 24 10
EV 25-142-16 0307 0103 001 0307 0103 004 25 x 142 36 25x 25,4 16 10 —
EV 34-95-18 0307 0104 001 0307 0104 004 34 x 95 21 34 x 25,4 18 10
EV 50-57-20 0307 0105001 0307 0105 004 50 x 57 12 50 x 19 20 10
EV 50-95-12 0307 0106 001 0307 0106 004 50 x 95 21 50 x 25,4 12 10
EV 50-142-8 0307 0107 001 0307 0107 004 50 x 142 36 50 x 25,4 8 10
Pueden cargar a distancia el programa informatico de impresién PLIOMARK-PRINT de estas etiquetas en
nuestro sitio Internet a la siguiente direccion: www.ses-sterling.com, rubrica Productos, luego Software y
Soporte.
Version gratuita para imprimir sélo texto o version completa (30 dias de prueba) para imprimir texto, ima-
gen, logo, cédigo de barras y cédigo QR (licencia completa: codigo de articulo: 0317 0003 000).
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