
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SSEESS--MMAARRKKEERRSS
                                                                                                                                    

RoHS

SM - 0-9 0305 0010 000  0  Þ  9, 40
SM - 0-43 0305 0011 000  0  Þ  43 10
SM - 44-87 0305 0012 000 44 Þ  87 10
SM - AZ 0305 0013 000 A Þ Z, +, -, 0 Þ 15 10

SM - 1-33 0305 0014 000
1 Þ  33, +, -, A, B, C, R, 
S, T, U, V, W 10

SM - 0 0305 0015 000 0 440
SM - 1 0305 0016 000 1 440
SM - 2 0305 0017 000 2 440
SM - 3 0305 0018 000 3 440
SM - 4 0305 0019 000 4 440
SM - 5 0305 0020 000 5 440
SM - 6 0305 0021 000 6. 440
SM - 7 0305 0022 000 7 440
SM - 8 0305 0023 000 8 440
SM - 9 0305 0024 000 9. 440

1
1
1
1
1
1

1 11

1

SM 
Ø < 12 mm

SMR 
Ø < 9,5 mm

SMR - A-Z 0305 0050 000
0 Þ 9, A Þ Z, L1, L2 
+, -, ~, L3

10 
20

SMR - BK01 0305 0110 000 0 Þ 9 46
SMR - BK02 0305 0120 000 A Þ Z, 0 Þ 15, +, -, / 10
SMR - BK03 0305 0130 000 1 Þ 45 10
SMR - BK07 0305 0170 000 L1, L2, L3 150

SMR - BK08 0305 0180 000
1 Þ 15 
16 Þ 90 
A Þ Z, +, -, /, 0

6 
4 
2

SMR - BK11 0305 0210 000 1 Þ 30 15

SMR - BK12 0305 0220 000
A Þ Z 
+, -

15 
9

Tarjetas de etiquetado SES-MARKERS                                                                  
SM y SMR impresas                                                                                                    Qualité TEV

IV/12
B1/9-01B1/9-01

 
Material:                                    TEV Tejido de vinilo 
Temperaturas de uso:             -30 a +105°C (clase A) 
                                                   -40 a +150°C (en puntas) 
Temperaturas de aplicación:  +10 a +40°C  
Adhesivo:                                  goma especial, endurece con el calor 
Adherencia sobre acero:         2,5 N/cm 
Carga a la rotura:                     80 N/cm 
 
Dimensiones de las tiras: 
                       - SM:                  38 x 5 mm (para hilos Ø < 12 mm) 
                       - SMR:               32,5 x 5 mm (para hilos Ø < 9,5 mm) 
 
Espedor de la tira:                    300 µm 
Tarjetas/libreto:                        10 
Color estandar:                         blanco 
Unidades:                                  1 libreto 
 
Particularidad: Cada cinta implica una señal repetida 6 ó 7 veces 
según el modelo, el último siendo desmontable para señalar el termi-
nal correspondiente.

SM - SMR

                                                                                                                                      cantidad
                                       código artículo          señal                                                     tira/señal

• Libreto SM

• Libreto SMR



sin impresion



                                                                                                                                                                                                                                            SSEESS--MMAARRKKEERRSS

A

B

C

TAB 75 EV 25-75 0307 0052 000 25 x 75 8 - 14 25 x 25 60 1

TAB 150 EV 25-150 0307 0051 000 25 x 150 8 - 38 25 x 25 30 1

TAB 230 EV 25-230 0307 0050 000 25 x 230 8 - 63 25 x 25 30 1

B1/7-01

RoHS

XI/19
B1/9-02B1/9-02

Tarjetas de etiquetado SES-MARKERS TAB                                                            
Cintas adhesivas autoprotegidas                                                                               Calidad EV 
con surperficie blanca para escritura a mano

 

Material:                                     PVC transparente 

Temperaturas de uso:               -30 a +80°C 
Temperaturas de aplicación:   +5 a +40°C 
Adhesivo:                                   acrílico  
Adhesión sobre acero:            >4 N/cm  

Estramiento rotura:                  150 % 

Espesor de la tira:                    120 µm  

Propiedades: 
- Marcado individual a la mano.  
- Protección del marcado por recaudación de la cinta transparente.  
- Resistente al aceite y a los solventes ligeros.

TAB

tipo código artículo

dimensiones  
de la cinta 
A x C (mm)

para cables   
± (mm)

superficie  
imprimible  
A x B (mm)

cantidad de 
cintas/tarjeta



https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=b01_07.pdf


                                                                                                                                                                                                                                                          SSEESS--EEVV  

  

EV 25-230-6 EV 50-230-3 EV 23-150-10 EV 46-150-5 EV 23-75-20 EV 46-75-10 EV 23-38-40

RoHS

EV 25-230-6 0307 0071 000 25 x 230 8 - 63 25 x 25 6 150 x 245 1

EV 50-230-3 0307 0072 000 50 x 230 8 - 63 50 x 25 3 150 x 245 1

EV 23-150-10 0307 0073 000 23 x 150 8 - 38 23 x 25 10 165 x 230 1

EV 46-150-5 0307 0074 000 46 x 150 8 - 38 46 x 25 5 165 x 230 1

EV 23-75-20 0307 0075 000 23 x 75 8 - 14 23 x 25 20 165 x 230 1

EV 46-75-10 0307 0076 000 46 x 75 8 - 14 46 x 25 10 165 x 230 1

EV 23-38-40 0307 0077 000 23 x 38 3 - 8 23 x 10 40 165 x 230 1

A

B

C

III/19
B1/9-03B1/9-03

Tarjetas de etiquetado SES-EV                                                                                 
Cintas adhesivas autoprotegidas sín impresión                                                       Calidad EV 
con surperficie blanca para escritura a mano

 

Matierial:                                   PVC flexible 

Temperaturas de uso:              -30 a +80°C 
Temperaturas de aplicación:  +5 a +40°C 

Adhesivo:                                 acrylique 
Adhesión sobre acero:           >4 N/cm   

Estramienta rotura:                 150 % 

Espesor de la cinta:                110 µm 

Propiedades: 
- Marcado individual a la mano.  
- Protección del marcado por recaudación de la cinta transparente.  
- Resistente al aceite y a los solventes ligeros.

SES-EV

  tipo código artículo

dimensiones  
de la cinta 
A x C (mm)

para cables   
± (mm)

superficie  
imprimible  
A x B (mm)

cantidad de  
cintas/hoja

dimensiones de 
la hoja (mm)





                                                                                                                                                                                                                                                          SSEESS--EEVV  

H F RoHS

LA
SE
R

EV 25-35-64 0307 0100 001 0307 0100 004 25 x 35,5 7 25 x 12,7 64 10

EV 25-57-40 0307 0101 001 0307 0101 004 25 x 57 12 25 x 19 40 10

EV 25-95-24 0307 0102 001 0307 0102 004 25 x 95 21 25 x 25,4 24 10

EV 25-142-16 0307 0103 001 0307 0103 004 25 x 142 36 25 x 25,4 16 10

EV 34-95-18 0307 0104 001 0307 0104 004 34 x 95 21 34 x 25,4 18 10

EV 50-57-20 0307 0105 001 0307 0105 004 50 x 57 12 50 x 19 20 10

EV 50-95-12 0307 0106 001 0307 0106 004 50 x 95 21 50 x 25,4 12 10

EV 50-142-8 0307 0107 001 0307 0107 004 50 x 142 36 50 x 25,4 8 10

A

B

C

IX/20
B1/9-04B1/9-04

 

Material:                                    PET  

Temperaturas de uso:              -40 a +125°C 
Temperaturas de aplicación:  +10 a +40°C 

Adhesivo:                                 acrílico 
Adherencia sobre acero:        >3 N/cm 

Espesor de la cinta:                80 µm 
Dimensiones de la hoja:         A4 (210 x 297 mm) 
Colores:                                    blanco - amarillo 
 
Propiedades:                             
- Imprimible sobre impresora láser.   
- Protección del marcado por recaudación de la cinta transparente.  
- Resistente al aceite y a los solventes ligeros.

SES-EV

  tipo
blanco 
001

amarillo 
004

dimensiones   
de la cinta 
A x C (mm)

± maxi.  
del cable  

mm

superficie  
imprimible 

A  x  B (mm)
cantidad de 
cinta/hoja

Pueden cargar a distancia el programa informático de impresión PLIOMARK-PRINT de estas etiquetas en 
nuestro sitio Internet a la siguiente dirección: www.ses-sterling.com, rúbrica Productos, luego Software y 
Soporte. 
Versión gratuita para imprimir sólo texto o versión completa (30 días de prueba) para imprimir texto, ima-
gen, logo, código de barras y código QR (licencia completa: código de artículo: 0317 0003 000).



Tarjetas de etiquetado SES-EV                                                                                 
Cintas adhesivas autoprotegidas sín impresión                                                       Calidad EV 
imprimible con LASER

código artículo

https://www.ses-sterling.com/produits/logiciels/
https://www.ses-sterling.com/produits/logiciels/
https://www.ses-sterling.com/produits/logiciels/
https://www.ses-sterling.com/produits/logiciels/
https://www.ses-sterling.com/produits/logiciels/


                                                                                                                                                                                                                                                  MM--MMAARRKKEERRSS

RoHS

M-40 x 30 0362 0327 001 2,8 - 4,2 1,5 - 2,5 - 4 30 1000

M-50 x 30 0362 0328 001 3,4 - 4,9 4 - 6 30 1000

M-60 x 30 0362 0329 001 3,9 - 5,7 6 - 10 30 1000

M-65 x 30 0362 0330 001 4,2 - 6,6 10 -16 30 1000

M-80 x 30 0362 0331 001 4,6 - 7,9 16 30 1000

B1/4-01 B1/9-04 B13/21-03

IV/12
B1/9-05B1/9-05

Manguitos de marcado M-MARKERS 
sin impresión

 
Material:                                       PVC flexible 
Color:                                            blanco 
Temperaturas de uso:                 -20 a +90°C  

Dureza Shore A:                          80 ± 5 
Resistencia a la rotura:             18 MPa 
Elongamiento a la rotura:          250 % 
Rigidez dieléctrica:                     >20 kV/mm 
Comport. ante llama:                  V0 UL94 
 
Aplicaciones: Marcado de los hilos y cables de 2,8 a 7,9 mm. de Ø 
ext. Utilizados con nuestras etiquetas EV autoprotegidas o todas las 
etiquetas, estas mangas permiten un marcado de cables rápida y 
reutilisable.  

M-MARKERS

Tarjetas de etiquetado  
TEV 

Cintas adhesivas autoprotegidas 
SES-EV 

Etiqueta adhesiva  
PLIOSCRIB

                                                                        para cables ±            secciones                longitud 
tipo                                   código artículo                  mm                       mm2                       mm                      



https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=b01_04.pdf
https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=b01_09.pdf#page=4
https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=b13_21.pdf#PAGE+3

