EGC-1700 NOVEC (MR) 3M PROTECCION DE COMPONENTES ELECTRONICOS EGC-1700 3M (TM) NOVEC (TM)
ELECTRONIC COATING/ENGINEERED FLUID

Hoja de Datos de Seguridad

Copyright,2021 Todos los derechos reservados. Se permite copiar y/o descargar esta informacion con el propdsito de utilizar
adecuadamente los productos de 3M, siempre y cuando: (1) la informacién se copie en su totalidad sin cambios a menos que

se obtenga un acuerdo previo por escrito de 3M, y (2) ni la copia ni el original se revendan ni se distribuyan de cualquier otro
modo con la intencion de obtener un beneficio de ello.

Numero de Documento: 16-0006-3 Numero de version: 5.00
Fecha de publicacion 2021/03/18 Sustituye a: 2018/07/31

La Hoja de Datos de Seguridad (SDS) ha sido preparada acorde a los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado
(SGA).

| SECCION 1: Identificacién

1.1. Identificacion del producto ) )
EGC-1700 NOVEC (MR) 3M PROTECCION DE COMPONENTES ELECTRONICOS EGC-1700 3M (TM) NOVEC
(TM) ELECTRONIC COATING/ENGINEERED FLUID

Numeros de Identificacion de Productos
11-4002-2387-8 80-0014-2841-8 98-0212-2993-9 98-0212-2994-7 98-0212-2995-4
98-0212-3697-5 98-0212-4848-3 H0-0020-1657-6 H0-0020-1659-2

1.2. Usos recomendados y restricciones sobre el uso

Recomendaciones de uso
Recubrimiento., Recubrimiento de proteccion. S6lo para uso industrial. No indicado para uso como producto sanitario o
farmaco.

Soélo para uso industrial o profesional

Restricciones de uso

Uso comercial aprobado: Revestimiento para componentes en dispositivos electrénicos.

La Division de Soluciones de Materiales Electronicos de 3M (EMSD) no muestreara, respaldara ni vendera a sabiendas sus
productos para su incorporacion en productos y aplicaciones médicos y farmacéuticos en los que el producto de 3M se
implantara temporal o permanentemente en humanos o animales. El cliente es responsable de evaluar y determinar si un
producto EMSD de 3M es adecuado y apropiado para su uso particular y aplicacion prevista. Las condiciones de evaluacion,
seleccion y uso de un producto 3M pueden variar ampliamente y afectar el uso y la aplicacion prevista de un producto 3M.
Debido a que muchas de estas condiciones estan exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, es esencial que el
usuario evaltie y determine si el producto 3M es adecuado y apropiado para un uso particular y aplicacion prevista, y cumple
con todas las leyes, regulaciones y estandares locales aplicables y orientacion.

1.3. Detalles del proveedor

Direccion: 3M PERU S.A., Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro-Lima
Teléfono: 511-2242728

E Mail: No disponible

Pagina web: Solutions.3m.com.pe

RUC: 20100119227

1.4. Teléfono de emergencia.
511-2242728 (8:30am -5:30pm, Lunes - Viernes)
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| SECCION 2: Identificacion de peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla.
No clasificado como peligroso de acuerdo a criterio UN GHS

2.2. Elementos de la etiqueta.

Palabra de senal
No aplicable.

Simbolos
No aplicable.

Pictogramas
No aplicable.

2.3. Otros peligros.
No se conoce ninguno

| SECCION 3: composicion/ informacion de ingredientes

Este Material es una mixtura

Ingrediente N° CAS % en peso
Metilnonafluoroisobutiléter 163702-08-7 53- 89
Metilnonafluorobutiléter 163702-07-6 9- 45
Polimero fluoroalifatico Secreto comercial <=2

| SECCION 4: Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripcion de las medidas de primeros auxilios.

Inhalacién:
No se prevé necesidad de primeros auxilios.

Contacto con la piel:
No se prevé necesidad de primeros auxilios.

Contacto con los ojos:
No se prevé necesidad de primeros auxilios.

En caso de ingestion:
No se prevé necesidad de primeros auxilios.

4.2. Sintomas y efectos mas importantes, agudos y tardios.
Sin sintomas ni efectos criticos. Consulte la Seccion 11.1, informacion sobre efectos toxicologicos.

4.3. Indicacién de cualquier atencién médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.
No aplicable

| SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion adecuados
Use un agente contra incendios adecuado para el incendio circundante.

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla.
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La exposicion a condiciones de calor extremo puede conducir a la descomposicion térmica.

Descomposicion Peligrosa o Por Productos

Sustancia Condiciones

Monoéxido de carbono Durante la Combustion
Diodxido de carbono Durante la Combustion
Fluoruro de Hidrogeno Durante la Combustion

5.3. Acciones de proteccion especial los bomberos o para las personas que combaten el incendio.

Cuando las condiciones de la lucha contra el fuego sean duras y sea posible la descomposicion térmica total del producto,
llevar vestimenta protectora completa, incluido casco, equipo autébnomo de presion positiva o equipos respiradores de
demanda, chaqueton y pantalones, bandas alrededor de los brazos, cintura y piernas, mascara facial, y proteccion que cubra la
parte expuesta de la cabeza.

| SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipos de proteccion y procedimientos de emergencia.
Ventilar la zona con aire fresco. Observar las precauciones de otras secciones.

6.2. Precauciones medioambientales.
Evitar su liberacion al medio ambiente.

6.3. Métodos y materiales de contencion y limpieza.

Contener derrame. Trabajar desde el borde del derrame hacia dentro, cubrir con bentonita, vermiculita o cualquier otro
material absorbente inorganico disponible comercialmente. Mezclar con absorbente hasta que parezca seco. Recuerde,
afiadir un material absorvente no elimina el peligro fisico, para la salud o el medio ambiente. Recoger todo el material
derramado que sea posible. Colocar en un contenedor cerrado aprobado para el transporte por las autoridades
correspondientes. Limpiar el residuo con un disolvente adecuado, seleccionado por personal cualificado y autorizado.
Ventilar el area con aire fresco. Leer y seguir las precauciones de la etiqueta del disolvente y su FDS. Selle el envase.
Desechar el material recogido lo antes posible.

| SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura.

Soélo para uso industrial o profesional. No para la venta o uso del consumidor. Almacenar la ropa de trabajo en un lugar
diferente al utilizado para guardar otra ropa, comida o tabaco. Evitar su liberacion al medio ambiente. No fumar: Fumar
mientras se usa este producto puede contaminar el tabaco y/o el humo lo que puede llevar a la formacion de productos de
descomposicion peligrosos.

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.
Almacenar alejado de bases fuertes.

| SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion personal

8.1. Parametros de control.

Limites de exposicion ambiental
Si un componente estd declarado en la Seccidon 3 pero no aparece en la tabla adjunta

Ingrediente N° CAS INSHT Tipo de Limite Comentarios
adicionales.
Metilnonafluorobutiléter 163702-07- |AIHA TWA:750 ppm
6
Metilnonafluoroisobutiléter 163702-08- |AIHA TWA:750 ppm
7
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ELECTRONIC COATING/ENGINEERED FLUID

EGC-1700 NOVEC (MR) 3M PROTECCION DE COMPONENTES ELECTRONICOS EGC-1700 3M (TM) NOVEC (TM)

ACGIH : Conferencia Americana de Higienistas Industriales gubernamentales

AIHA : Asociacion Americana de Higiene Industrial
CMRG : Lineamientos recomendados fabricante de productos quimicos

Peru OELSs : Peru. Decreto Supremo 015-2005-SA (Reglamento sobre Valores Limites Permisibles para Agentes Quimicos en el Ambiente de Trabajo)

VLA-ED: Valor Limite Ambiental de Exposicion Diaria
VLA-EC: Valor limite Ambiental de Exposicion de Corta Duracion
CEIL: Umbral superior

8.2. Controles de exposicion.

8.2.1. Controles de ingenieria.
No se requieren controles de ingenieria

8.2.2. Equipos de proteccion individual (EPIs)

Proteccion para los ojos/la cara.
Ninguno requerido.

Proteccion de la piel/las manos
No se requieren guantes de proteccion quimica.

Proteccion respiratoria.
Ninguno requerido.

| SECCION 9: propiedades fisico/quimicas

9.1. Informacién basada en las propiedades fisicas y quimicas.

Forma fisica Liquido

Forma fisica especifica: Liquido

Color Incoloro

Olor Leve a Eter

Umbral de olor No hay datos disponibles
pH No aplicable

Punto de fusién/Punto de congelamiento -135°C

Punto de ebullicion/punto inicial de ebullicionj/
Intervalo de ebullicién

61 °C[@ 101,324.72 Pa ]

Punto de inflamacion

No punto de inflamacioén

Rango de evaporacion

49 [Ref Std- BUOAC=1]

Inflamabilidad (so6lido, gas)

No aplicable

Limites de inflamacion (LEL)

No detectado [Detalles:Ninguno (ASTM E681-94 @100 C)]

Limites de inflamacién (UEL)

No detectado [Detalles:Ninguno (ASTM E681-94 @100 C)]

Presion de vapor

26,931 Pa [@ 25 °C

Densidad de Vapor y/o Densidad de Vapor Relativa

8.6 [RefStd:AIR=1]

Densidad 1.5 g/ml
Densidad relativa 1.5 [Ref Std:AGUA=1]
Solubilidad en agua <12 ppm

Solubilidad-no-agua

No hay datos disponibles

Coeficiente de particidn: n-octanol/agua

No hay datos disponibles

Temperatura de autoignicion

405 °C [Detalles:ASTM E659-84]

Temperatura de descomposicion

No hay datos disponibles

Viscosidad / Viscosidad Cinematica

0.6 mPa-s [@ 23 °C |

Compuestos Organicos Volatiles

Porcentaje de volatiles

98 %

COV menor que H20 y disolventes exentos
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Peso molecular No hay datos disponibles

Nanoparticulas
Este Material no contiene Nanoparticulas

| SECCION 10. Estabilidad y reactividad |

10.1 Reactividad.
Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.

10.2 Estabilidad quimica.
Estable

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
No se producira polimerizacion peligrosa.

10.4 Condiciones a evitar.
No determinado

10.5 Materiales incompatibles.
Bases fuertes

10.6 Productos de descomposicion peligrosos.

Sustancia Condiciones

Monoxido de carbono A temperaturas elevadas - condiciones extremas
de calor

Dioxido de carbono A temperaturas elevadas - condiciones extremas
de calor

Fluoruro de Hidrégeno A temperaturas elevadas - condiciones extremas
de calor

Perfluoroisobutileno(PFIB) A temperaturas elevadas - condiciones extremas
de calor

Vapor toxico, gas, particula A temperaturas elevadas - condiciones extremas
de calor

Consulte la seccion 5.2 para los productos de descomposicion peligrosos durante la combustion.

Si se expone el producto a condiciones extremas de calor debido a un mal uso o fallo del equipo, se pueden formar productos
de descomposicion toxicoa que incluyen fluoruro de hidroégeno y perfluoroisobutileno.

| SECCION 11. Informacién toxicolégica

La informacién a continuacion puede no ser consistente con la clasificacién del material en la Seccion 2 si las
clasificaciones especificas de los ingredientes estan determinadas por la autoridad competente. Ademas, los datos
toxicoldgicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificacion del material y/o las sefiales y sintomas de
exposicion, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar
disponible para la exposicion o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.

11.1. Informacion sobre efectos toxicolégicos.
Signos y Sintomas de la exposicion

Basandose en datos de ensayo y/o en informacion de los componentes, este material produce los siguientes efectos.
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EGC-1700 NOVEC (MR) 3M PROTECCION DE COMPONENTES ELECTRONICOS EGC-1700 3M (TM) NOVEC (TM)
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Inhalacién:
No se conocen efectos a la salud

Contacto con la piel:
No se espera que el contacto con la piel durante el uso del producto produzca una irritacion significativa.

Contacto con los ojos:
No se espera que, si hay contacto con los ojos durante el uso del producto, se produzca una irritacion significativa.

Ingestion:
No se conocen efectos a la salud

Datos toxicologicos
Si un componente estd descrito en la seccion 3 pero no aparece en la tabla de debajo, puede que no haya datos disponibles
para ese criterio o que los datos no sean suficientes para su clasificacion.

Toxicidad aguda
Nombre Ruta Especies | Valor
Producto completo Ingestion: No hay datos disponibles; calculado ATE >5,000
mg/kg
Metilnonafluoroisobutiléter Dérmico LD50 se estima que 5,000 mg/kg
Metilnonafluoroisobutiléter Inhalacion- Rata LC50 > 1,000 mg/1
Vapor (4
horas)
Metilnonafluoroisobutiléter Ingestion: Rata LD50 > 5,000 mg/kg
Metilnonafluorobutiléter Dérmico LD50 se estima que 5,000 mg/kg
Metilnonafluorobutiléter Inhalacion- Rata LC50> 1,000 mg/1
Vapor (4
horas)
Metilnonafluorobutiléter Ingestion: Rata LD50 > 5,000 mg/kg
Polimero fluoroaliftico Ingestion: Rata LD50 > 2,000 mg/kg
ATE= toxicidad aguda estimada
Irritacién o corrosiéon cutineas
Nombre Especies | Valor
Metilnonafluoroisobutiléter Conejo Irritacion no significativa
Metilnonafluorobutiléter Conejo Irritacion no significativa
Polimero fluoroalifatico Conejo Irritacion no significativa
Lesiones oculares graves o irritacién ocular
Nombre Especies | Valor
Metilnonafluoroisobutiléter Conejo Irritacion no significativa
Metilnonafluorobutiléter Conejo Irritacion no significativa
Sensibilizacion:
Sensibilizacién cutinea
Nombre Especies Valor
Metilnonafluoroisobutiléter Cobaya No clasificado
Metilnonafluorobutiléter Cobaya No clasificado
Sensiblizacion de las vias respiratorias
Para los componentes, no existe data disponible
Mutagenicidad en células germinales.
| Nombre | Ruta | Valor
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Metilnonafluoroisobutiléter In Vitro No mutagénico
Metilnonafluoroisobutiléter In vivo No mutagénico
Metilnonafluorobutiléter In Vitro No mutagénico
Metilnonafluorobutiléter In vivo No mutagénico

Carcinogenicidad

Para los componentes, no existe data disponible

Toxicidad para la reproduccion

Efectos sobre la reproduccion y/o sobre el desarrollo

Nombre Ruta Valor Especies Resultado de | Duracion de
ensayo la exposicién
Metilnonafluoroisobutiléter Inhalacio | No clasificado para la reproduccion Rata NOAEL 129 1 generacion
n femenina mg/1
Metilnonafluoroisobutiléter Inhalacié | No clasificado para la reproduccion Rata NOAEL 129 1 generacion
n masculina mg/l
Metilnonafluoroisobutiléter Inhalacio | No clasificado para el desarrollo Rata NOAEL 307 durante la
n mg/l gestacion
Metilnonafluorobutiléter Inhalacio | No clasificado para la reproduccion Rata NOAEL 129 1 generacion
n femenina mg/1
Metilnonafluorobutiléter Inhalacié | No clasificado para la reproduccion Rata NOAEL 129 1 generacion
n masculina mg/1
Metilnonafluorobutiléter Inhalacié | No clasificado para el desarrollo Rata NOAEL 307 durante la
n mg/l gestacion
Organo(s) especifico(s)
Toxicidad especifica en determinados 6rganos- Exposicién tnica
Nombre Ruta Organo(s) Valor Especies | Resultado de | Duracién de
especifico(s) ensayo la exposicion
Metilnonafluoroisobutiléter | Inhalacié | sistema nervioso No clasificado Perro LOAEL 913 10 minutos
n mg/l
Metilnonafluoroisobutiléter | Inhalacio | Sensibilizacion No clasificado Perro NOAEL 913 10 minutos
n cardiaca mg/1
Metilnonafluorobutiléter Inhalacio sistema nervioso No clasificado Perro LOAEL 913 10 minutos
n mg/l
Metilnonafluorobutiléter Inhalacio Sensibilizacion No clasificado Perro NOAEL 913 10 minutos
n cardiaca mg/l
Toxicidad especifica en determinados 6rganos- Exposiciones repetidas
Nombre Ruta Organo(s) Valor Especies | Resultado de | Duracién de
especifico(s) ensayo la exposicién
Metilnonafluoroisobutiléte | Inhalacion | higado No clasificado Rata NOAEL 155 13 semanas
r mg/l
Metilnonafluoroisobutiléte | Inhalacion | huesos, dientes, No clasificado Rata NOAEL 129 11 semanas
r ufas, y/o pelo mg/l
Metilnonafluoroisobutiléte | Inhalaciéon | corazoén | piel | No clasificado Rata NOAEL 155 13 semanas
r sistema endocrino | mg/l
tracto gatrointestinal
| sistema
hematopoyético |
sistema inmune |
musculos | sistema
nervioso | 0jos |
rifiones y/o vesicula
| sistema
respiratorio
Metilnonafluoroisobutiléte | Ingestion: | sistema endocrino | No clasificado Rata NOAEL 28 dias
r higado | corazén | 1,000
sistema mg/kg/day
hematopoy¢ético |
sistema inmune |
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sistema nervioso |
ojos | rifiones y/o
vesicula | sistema
respiratorio

Metilnonafluorobutiléter Inhalacion | higado No clasificado Rata NOAEL 155 13 semanas
mg/l
Metilnonafluorobutiléter Inhalacion | huesos, dientes, No clasificado Rata NOAEL 129 11 semanas
uifias, y/o pelo mg/1
Metilnonafluorobutiléter Inhalacién | corazén | piel | No clasificado Rata NOAEL 155 13 semanas
sistema endocrino | mg/l
tracto gatrointestinal
| sistema
hematopoyético |

sistema inmune |
musculos | sistema
nervioso | 0jos |
rifiones y/o vesicula

| sistema
respiratorio

Metilnonafluorobutiléter Ingestion: | sistema endocrino | No clasificado Rata NOAEL 28 dias
higado | corazén | 1,000
sistema mg/kg/day
hematopoyético |

sistema inmune |

sistema nervioso |
ojos | rifiones y/o
vesicula | sistema
respiratorio

Peligro por aspiracion
Para los componentes, no existe data disponible

Por favor pongase en contacto en la direccion o el teléfono que aparecen en la primera pagina de la HDS para obtener
informacion toxicoldégica adicional sobre este material y/o sus componentes.

| SECCION 12: Informacion ecologica

La informacién a continuacion puede no ser consistente con la clasificacién del material en la Seccion 2 si las
clasificaciones especificas de los ingredientes estan determinadas por la autoridad competente. Esta disponible, bajo
peticion, la informacién adicional que lleva a la clasificacion del material en la Seccién 2. Adicionalmente, los datos
sobre destino y efectos medioambientales de los ingredientes pueden no reflejarse en esta seccién porque un
ingrediente esta presente por debajo del umbral de etiquetado, no se espera que esté disponible para la exposicion,
o los datos no se consideran relevantes para el material como un todo.

12.2. Toxicidad.

Peligro acuatico agudo:
No extremadamente toxico para los organismos acuaticos segun los criterios del GHS.

Peligro acuatico cronico:
No tdxico para los organismos acuaticos segun los criterios del GHS.

No hay datos de ensayos disponibles para el producto

Material N° CAS Organismo Tipo Exposicion Punto final de |Resultado de ensayo
ensayo

Metilnonafluor |163702-08-7 |Fathead Punto final no |96 horas LC50 >100 mg/1

oisobutiléter Minnow alcanzado

Metilnonafluor |163702-08-7  [Green Algae  |Estimado 72 horas EC50 >100 mg/1

oisobutiléter
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Metilnonafluor {163702-08-7 |Pulga de agua |[Estimado 48 horas EC50 >100 mg/1
oisobutiléter
Metilnonafluor {163702-08-7 |Green Algae  [Estimado 72 horas NOEC 100 mg/1
oisobutiléter
Metilnonafluor |163702-07-6  |Fathead Punto final no |96 horas LC50 >100 mg/1
obutiléter Minnow alcanzado
Metilnonafluor {163702-07-6  |Green Algae  [Estimado 72 horas EC50 >100 mg/1
obutiléter
Metilnonafluor |163702-07-6  [Pulga de agua |Estimado 48 horas EC50 >100 mg/1
obutiléter
Metilnonafluor |163702-07-6  [Green Algae  |Estimado 72 horas NOEC 100 mg/1
obutiléter
Polimero Secreto Datos no N/A
fluoroalifatico |comercial disponibles o
insuficientes
para la
clasificacion
12.2. Persistencia y degradabilidad.
Material N° CAS Tipo de Duracion Tipo de Resultado de |Protocolo
ensayo estudio ensayo
Metilnonafluor [163702-08-7 |Estimado 28 dias Demanda 22% DBO/ |OECD 301D - Closed
oisobutiléter Biodegradacion biolégicade  |ThDBO Bottle Test
oxigeno
Metilnonafluor [163702-07-6  |Estimado 28 dias Demanda 22 % DBO/ |OECD 301D - Closed
obutiléter Biodegradacion biolégicade  |ThDBO Bottle Test
oxigeno
Polimero Secreto Datos no N/A
fluoroalifatico |comercial disponibles-
insuficientes
12.3. Potencial de bioacumulacion.
Material N° CAS Tipo de Duracion Tipo de Resultado de |Protocolo
ensayo estudio ensayo
Metilnonafluor |163702-08-7  |Estimado Log coeficiente |4.0 Meétodo no estandar
oisobutiléter Bioconcentraci particion
on octanol/agua
Metilnonafluor |163702-07-6  |Estimado Log coeficiente |4.0 Meétodo no estandar
obutiléter Bioconcentraci particion
on octanol/agua
Polimero Secreto Datos no N/A N/A N/A N/A
fluoroalifatico |comercial disponibles o
insuficientes
para la
clasificacion

12.4 Movilidad en suelo.
Por favor contécte con el fabricante para mas detalles

12.5 Otros efectos adversos

No hay informacion disponible.
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| SECCION 13: Consideraciones de eliminacion

13.1. Métodos de disposicion

Ver la seccion 11.1 Informacion sobre efectos toxicologicos

El producto se ha clasificado como "residuo no peligroso" por normativa especifica. Antes de deshacerse del producto
consultar toda la legislacion aplicable disponible para asegurar una correcta clasificacion. Tratar lso residuos en instalaciones
autorizadas para residuos industriales. Como alternativa para la eliminacidn, incinerar en una instaclacion de incineracion de
residuos autorizada. La destrucciéon adecuada puede precisar carburante adicional durante los procesos de incineracion.
Productos de la combustidn iincluyen 4cido halégeno. Las instalaciones deben contar con la capacidad de manejar los

materiales halogenados. Los envases limpios y vacios pueden eliminarse como residuos no peligrosos. Consulte su normativa

especifica de aplicacion y proveedores de servicios para determinar las opciones y requisitos posibles.

| SECCION 14: Informacién de Transporte

No es peligroso para el transporte.
Transporte Maritimo (IMDG)

Numero UN:No asignado

Nombre Apropiado del Embarque:No asignado
Nombre técnico:No asignado

Clase de Riesgo/Divisién:No asignado

Riesgo Secundario:No asignado

Grupo de EmpaqueNo asignado

Cantidad limitada:No asignado

Contaminante Marino: No asignado

Nombre técnico de contaminatne marino No asignado
Otras descripciones de productos peligrosos:
No asignado

Transporte Aéreo (IATA)

Numero UN:No asignado

Nombre Apropiado del Embarque:No asignado
Nombre técnico:No asignado

Clase de Riesgo/Division:No asignado

Riesgo Secundario:No asignado

Grupo de EmpaqueNo asignado

Cantidad limitada:No asignado

Contaminante Marino: No asignado

Nombre técnico de contaminatne marino No asignado
Otras descripciones de productos peligrosos:
No asignado

TRANSPORTE TERRESTRE

Prohibido:No aplicable

Nimero UN:No aplicable

Nombre Apropiado del Embarque:No aplicable
Nombre técnico:No aplicable

Clase de Riesgo/Divisién:No aplicable

Riesgo Secundario:No aplicable

Grupo de EmpaqueNo aplicable

Cantidad limitada:No aplicable

Contaminante Marino:No aplicable
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EGC-1700 NOVEC (MR) 3M PROTECCION DE COMPONENTES ELECTRONICOS EGC-1700 3M (TM) NOVEC (TM)
ELECTRONIC COATING/ENGINEERED FLUID

Nombre técnico de contaminatne marinoNo aplicable
Otras descripciones de productos peligrosos:No aplicable

Para informacion adicional revisar la "HOJA DE RESUMEN DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
DE MATERIALES PELIGROSOS DE 3M"

Las clasificaciones de transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envio, USTED es responsable de cumplir
con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificacion y empaque para transporte adecuado. Las
clasificaciones de transporte de 3M se basan en la féormula del producto, empaque, politicas de 3M y el entendimiento de 3M
de las regulaciones actuales aplicables. 3M no garantiza la exactitud de esta informacion de clasificacion. Esta informacion
solo aplica a los requisitos de clasificiacion de transporte y no a los de empaque, etiquetado o marcaje. La informacion
anterior solo es para referencia. Si el envio es aéreo o maritimo,se le recomienda revisar y cumplir los requisitos regulatorios
aplicables.

| SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Legislacion especifica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.

Status de Inventario global

Para informacion adicional, contacte con 3M. Los componentes de este producto cumplen con los nuevos requerimientos de
notificacion de sustancias de "CEPA". Este producto cumple con las medidas sobre la gestion medioambiental de nuevas
sustancias quimicas . Todos los ingredientes estan listados o estan exentos en el inventario China IECSC .

| SECCION 16: Otras informaciones

Clasificacion de Riesgos NFPA
Salud: 3 Inflamabilidad 1 Inestabilidad: 0 Peligros Especiales: Ninguno

Agencia de Proteccion Nacional de Fuego (NFPA) Los rangos de peligro NFPA son disefiados para uso de personal de respuesta a
emergencias para tratar los peligros que se presentan por la exposicion a corto plazo, exposicion aguda a un material bajo condiciones de
fuego, derramame, o emergencias similares. Los rangos de peligro se basan principalmente en las caracteristicas fisicas y toxicas inherentes
del material pero también incluyen las caracteristicas toxicas de los productos de la combustion o de la descomposicion que se conocen para
ser generados en cantidades significativas.

El codigo 3 en Salud NFPA se debe a situaciones de emergencia donde el material puede descomponerse térmicamente y liberar
Fluoruro de Hidrégeno y Perfluoroisobutileno (PFIB). En condiciones normales de uso, consulte la Seccién 2 y la Seccion 11 de la
Hoja de Datos de Seguridad para obtener adicional informacion sobre riesgos para la salud.

Clasificacion de riesgos HMIS
Salud: 0 Inflamabilidad 1 Riesgo fisico: 0 Proteccion personal: X - See PPE section.

Sistema de Identificacion de Materiales Peligrosos (HMIS® 1V) hazard ratings han designado informar a los empleados que acerca de los
peligros quimicos en el lugar de trabajo. Estas clasificaciones se basan en las propiedades inherentes del material bajo las condiciones
previstas de uso normal y no estan destinados para su uso en situaciones de emergencia . Las calificaciones HMIS® IV son para ser
utilizado con un programa HMIS® completamente implementado IV . HMIS® es una marca registrada de la Asociaciéon American
Coatings ( ACA) .

La infomacion contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad esta basada en nuestra informacion y mejor opinion acerca del
uso y manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier uso del producto que no esté de acuerdo con la

informacion contenida en esta Hoja o en combinacion con cualquier otro producto o proceso es responsabilidad del usuario.

La Hoja de Seguridad esta disponible en Solution.3m.com.pe
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