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Cableados y Conexiones S.L.

Flexémetro bimaterial 8 m x 25 mm
Ref. 10208940

FlexOmetro MEDID Star Bimaterial

Longitud de la cinta (en m): 8
Ancho de cinta (en mm): 25
Presentacion: Granel

- Durabilidad Mejorada: La combinacion de ABS y Elastollan proporciona una
resistencia superior a golpes y desgaste, asegurando una larga vida tutil del
producto.

- Precision de Medicion: Al ser de clase II, ofrece una precision elevada, esencial
para trabajos de construccion, carpinteria o cualquier proyecto que requiera
medidas exactas.

- Confort en el Uso: Su disefio ergonomico reduce la fatiga de la mano,
permitiendo un uso prolongado sin incomodidad.

- Seguridad Mejorada: El material antideslizante minimiza el riesgo de
accidentes, proporcionando un agarre firme incluso en condiciones hiimedas o
reshaladizas.
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Descripciéon general

El flexdmetro Star ergondmico antideslizante de ABS y Elastollan, clase II es una herramienta esencial en el campo de la
medicién precisa.

Fabricado con materiales de alta calidad, combina durabilidad y comodidad en su disefio.

El ABS proporciona una carcasa robusta y resistente a impactos, mientras que el Elastollan afiade una capa antideslizante,
mejorando el agarre durante su uso.

La ergonomia de este flexdmetro asequra una manipulacién comoda y seqgura, lo que es crucial para mediciones
prolongadas o en condiciones dificiles.

Siendo de clase 11, garantiza una alta precision en las mediciones, ideal para profesionales que requieren exactitud.

Flexometro de la gama STAR con estuche bimaterial.

Estuche de disefio ergondmico antideslizante compuesto de ABS y Elastollan de alta resistencia.
Botdn de freno y clip de cintura.

Graduacion Milimétrica.

Barniz de alta resistencia al desgaste, para una mayor duracion del producto.

Todos nuestros flexémetros y cintas métricas llevan el Marcado de Conformidad CE, en cumplimiento de la directiva
comunitaria 2004/22/CE.
Precision Clase II

Recomendaciones de Uso:

Al medir, asegurese de que el flexometro esté completamente extendido y recto para garantizar precision.

Evite doblar excesivamente la cinta métrica, ya que esto puede dafiar su mecanismo interno.

Utilice la funcion de bloqueo para mantener una medida especifica, lo que facilita el marcado o la comparacion de
medidas.

Al retraer la cinta, hagalo lentamente para evitar dafios por un retroceso brusco.

Limpie la cinta con un pafio seco después de cada uso, especialmente si se ha expuesto a la suciedad o la humedad.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Almacenar en un lugar seco y limpio para prevenir la corrosion o dafios en la cinta métrica.

Evite la exposicion a temperaturas extremas y a quimicos agresivos que puedan deteriorar los materiales.

Realice revisiones periodicas de la cinta y el mecanismo de retraccion para asegurar su correcto funcionamiento y
precision,

Caracteristicas
Longitud de la cinta (en m) 8
Ancho de cinta (en mm) 25
Presentacion Granel
Tipo de escala Métrico
Categoria de precision Clase II, precision de £0.5 mm/m.
Material de la cinta Cinta métrica de acero lacada
Recubrimiento de la cinta Nylon
Revestimiento de la cinta Barniz
Lectura por ambas caras No
Color de la cinta Amarilla
Clip de cintura Si
Material de la carcasa Bimaterial ABS y elastollan anti-deslizante
Freno de fijacion Boton antideslizante
Tipo de ufia Ancha con refuerzo inferior
Sujecion de la ufia Con remaches
© 2025 Cableados y Conexiones S.L.
Caycon C/ Ciudad de Frias n®25 Nave 8 28021 Madrid ESPANA (Spain)

Tfno:91 428 00 36 - 91 471 54 32
info@caycon.es http://www.caycon.es




Cableados y Conexiones S.L.

Acabados

Color Negro - Amarillo
Material ABS
Certificaciones

Garantia 3 Afios
Certificacion Marcado de Conformidad CE, cumpliendo la directiva 2004/22/CE.
Dimensiones

Peso articulo (kg) 0,337

Largo articulo (cm) 9

Ancho articulo (cm) 4.5

Alto articulo (cm) 8.1

Tarifa

Tipo IVA ge

Unidad de precio envase
Cantidad minima 1

Datos packaging

Unidad de contenido pieza

Cantidad de contenido 1

Datos logisticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad 10
Unidad de entrega: peso (kg) 3,600
Unidad de entrega: largo (cm) 24,60
Unidad de entrega: ancho (cm) 19,80
Unidad de entrega: alto (cm) 8,60

Datos logisticos - otros

Dropshipping sin informacion

Clasificacion

eClass 29-37-06-90

UNSPSC - Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de medida y
bocetaje / Escuadras (27111803)

AECOC - SECTOR FERRETERIA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL /

HERRAMIENTAS MEDICION (08040513)
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