Cableados y Conexiones S.L.

PATCH PANEL VIDEO PVD 2U 2x20 VI-ABG.0A/HD (LEMO) SERIE 0A
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Letra Cadlgo Descripclan Cant. Comentarios
A ACC.20609018 PR 2x20/2U704 1
B WEB. 95, 010 PATY TarjE'.ern L46x10 2
c ABG.0A.275.NTMC Adaptador LEMO BNC 20
D ABG.OA,275.NTM Adaptador LEMO BNC 20 T 1015
E GRA.0S.265.GP Arandela Alslante 40 PVD 2U 2x20 VI-ABG.OA / HD N = T
F GRC.05.260.HG Arandela Alslante Doble 20 Proyecto 1% Todes a5 AmeraEionss. Feea & o,
G ACC.223090M Arandela Aluminlo %x12 40 430006 mm sl no se especliica lo e
H ACC.0409002 Soporte Sujecclén Cables 2 — el
I ACC.B409001 Tornille DIN 963 axi0zinc [ <’;’LJ LENMO caycon PVD.2313306
J WSC.99.013.CG Etlqueta LEMO Panel 1 ~—
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Descripcion : Disponible en otras versiones :

e 2Ualtura2x20,2x24vy2x26.
2 U altura . ’
_ * Arandelas aislantes de distintos colores
2 filas de 20 adaptadores LEMO - BNC

Panel de Aluminio RAL 7037 con
soportes traseros de cable.

Arandelas aislantes color violeta
Tarjeteros de identificacién

Caracteristicas técnicas del adaptador
LEMO /BNC :

Impedancia 75 Q

Frecuencia trabajo 3,4 GHz

VSWR (f=GHz) 1,03 + 0,05f
Resistencia contacto central < 6 mQ2
Continuidad eléctrica blindaje < 3 mQ

Resistencia aislante > 1012 Q
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